
Báscula ensacadora

R

Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.



ALZADO PERFIL LATERAL

�

�

Medidas en milímetros.

Todas medidas estan sujetas a posibles variaciones.
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Alcance: Hasta 60 kg.

Fracción mínima: 20 g..

Clase de precisión: III.

Conexión a red: 220 v, 50 Hz.

� Puede realizar las siguientes funciones:

- Tarado:

- Bloqueo de tara:

- Puesta a cero:

- Puesta automática de cero:

- Neto/Bruto:

- Conexión con ordenador.

- Posibilidad de configurar los siguientes
parámetros:

Se tara hasta su fondo de escala. Al
quitar el recipiente tarado vuelve el
peso automáticamente a cero.

Al quitar el recipiente tarado se
obtiene su peso en valor negativo.

El equipo se pone a cero si al pulsar
su tecla correspondiente el peso está
dentro del 20% del fondo de escala.

El equipo se pone a cero si sobre el
cero hay una desviación de 2
escalones de pesaje positivos o
negativos.

Después de un tarado, en cualquier
momento podemos visualizar el peso
bruto o el peso neto al pulsar su tecla
correspondiente.

Puede conectarse con un ordenador u
otro periférico que lleve un puerto RS-232,
mandándole la báscula el peso al
ordenador automáticamente.

Fondo de escala.

Resolución.

Filtro de pesaje.

Puntos de calibración o ajuste.

Parámetros de la salida serie.

Programación del peso de velocidad
rápida.

- Programación del peso de velocidad
lenta.

Funciones Operativas Prestaciones

Funciones

� La báscula ensacadora electrónica posee las

siguientes prestaciones:

- Sirve para sacos de 20 kg a 60 kg.

- Máximo de 3 sacos por minuto.

- Programación del número de sacos a
realizar.

- Posibilidad de programar pesos diferentes
de sacos.

Dimensiones

C/ Alcalde Fatás, 8-10 / Aptdo. Correos 39
50410 Cuarte de Huerva. Zaragoza
Tel: 976 503 398 - 976 503 298
Fax: 976 504 862
e-mail: sorribes@sorribes.com
http://www.sorribes.com

B A S C U L A S

Sorribes

Registro de Control Metrológico:

10-M-007-RNº 71/LC128

C A L I B R A C I Ó NC A L I B R A C I Ó N


