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al servicio del mundo del pesaje.



Cuadro dimensiones

Bateria interna: Níquel/Cadmio de 7,2 V. 500 mA/h.

Autonomía: 120 horas aprox.

Tiempo de recarga: 8 h., (bateria descargada)

Cargador de bateria: Con cable conexión a red,(220Vca),
y toma conexión a instrumento.

BÁSCULAS SORRIBES utiliza el nombre del producto únicamente
con fin identificativo y renuncia a todos los derechos sobre este.

Especificaciones eléctricas

Nota

�

�

�

�

�

�

�

Visualización del peso.

Ajuste del Cero.

Función de tara.

Opción de desconexión automática, (5 min. inactividad).

Opción especial de Pico o Hold:

Función de PICO. (Visualiza y mantiene el maximo valor de
peso alcanzado).

Función de HOLD. (Mantiene bloqueado el peso visualizado).

Funciones

�

�

�

�

�

� �

Carrocería robusta..

Célula de carga de acero inoxidable.

Resistencia mecánica de la célula a la sobrecarga sin
alteraciónes, superior al 200% f.s.

�

�

Grado de seguridad 5.

Capacidad de 3.200 a 10.000 kg.

Temperatura de trabajo de -5ºC a +40ºC.

Visualización con visor de cristal líquido de 4 cifras.

Precisión 0.1% respecto al fondo de escala.

� Este mando permite ejecutar la función ENCENDIDO/TARA
sobre el instrumento desde una cierta distancia, sin la
necesidad de ejecutarlo directamente en el pulsador del
instrumento.

Características técnicas

Control remoto
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Capacidad
Kg.

3200
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Divisiones
Kg. A B C D
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Dimensiones
mm.M

180 140 250 25

198 140 333 35

260 176 450 50
Dimensiones aproximadas
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