
Impresora EPSON TMU-220

R

Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.



Ticket muestra

C
A

T
.9

7
-

R
e
v.

0
1

-
N

o
v.

0
4

Epson es una marca comercial registrada de Seiko Epson
Corporation.
BÁSCULAS SORRIBES utiliza el nombre del producto
únicamente con fin identificativo y renuncia a todos los derechos
sobre este.

Nota

�

�

Temperatura de funcionamiento: Entre 0ºC y + 50ºC.

Humedad: De 10% a 90% RH.

Método de impresión: Impacto matricial.
Velocidad de impresión: 4.7 Líneas/s a 40 columnas.

6.0 Líneas/s a 16 columnas.
Dirección de impresión: Unidireccional o

bidireccional.
Columnas: 40/42 o 33/35
Anchura de impresión: 89.6 mm.
Interfaces: De serie RS-232 o RS-485.
Capacidad de copia: 1 original y 1 copia.
Alimentación: Alimentador externo.
Peso: 2,3 kg. aprox.
Consumo: Aprox. 31 W.

Condiciones de operación Características técnicas

�
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Anchura del papel: 76 +/- 0.5 mm..

Diámetro exterior del rollo máximo: 83 mm.�

Grosor de papel: 0.06 a 0.085 mm.

Especificaciones para el papel

Dimensiones

� Medidas expresadas en milímetros.
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