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Tara: Dos diferentes operativas.

Peso en Kg o en libras.

Función cuenta piezas.

Función de checkweigher.

Comunicaciones RS-232.

Autocero configurable y cero manual.

Ajuste digital: Cero, ganancia y fin de escala.

Fracción programable.

Configuración del canal de comunicación:
impresora o repetidor.

Función protegida mediante clave de acceso.

� Medidas expresadas en milímetros.

Funciones Operativas

Características Eléctricas

Dimensiones
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Características Técnicas
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C/ Alcalde Fatás, 8-10 / Aptdo. Correos 39
50410 Cuarte de Huerva. Zaragoza
Tel: 976 503 398 - 976 503 298
Fax: 976 504 862
e-mail: sorribes@sorribes.com
http://www.sorribes.com
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Display LED rojo de 25.4 mm., Alta luminosidad.

Indicador: Net, Kg o Lb., Neto, Cero/Bruto/Tara, Cuentapiezas.

Nº de teclas: 7.

Conector báscula.

Conector RS232.

Varias opciones de montaje: En pared, sobremesa

Alimentador: 12 Vcc / 500 mA (incluido).

Peso aproximado: 800 g.
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Tensión de alimentación de célula: 5V.

Rango de cero: 0......2.5 mV.

Rango de entrada: 0........15mV.

Rango de temperatura: -10ºC a +40ºC.

Células: Hasta 12 de 350 Ohm.

Divisiones: 100.000 No OIML y 10.000 OIML.

Clase, OIML: Clase III, (hasta 10.000 divisiones).

Registro de Control Metrológico:

10-M-007-RNº 71/LC128
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Opciones
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RS-485, (opcional).

4....20 mA, (opcional).

Entrada/salida, (opcional).

Inalámbrica, (opcional).

Caja: ABS o Inox.


