
Plataforma electrónica

R

Desde 1914
al servicio del mundo del pesaje.
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Dimensiones: 400 x 500 mm.

Capacidad: 30, 60 y 120 kg.

División: 10, 20 y 50 g respectivamente
Acabado: - Solo plato inoxidable.

- Totalmente inoxidable.

Nota: Valores sujetos a posibles modificaciones.
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Plataforma monocélula sobremesa con diferentes medidas, capacidades y acabados reseñados a continuación.

Incorpora célula de carga de alta resolución y calidad.

Disponibilidad para conectar con todos los visores de pesaje de nuestra gama.

Posibilidad de realizar adaptaciones para otros tipos de visores.

Ideal para cualquier tipo de aplicaclón industrial.

Características generales

Dimensiones

Pequeña

Mediana
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Dimensiones: 800 x 800 mm.

Capacidad: 150 y 300 kg.

División: 50 y 100 g respectivamente.
Acabado: - Pintado.

- Pintado con plano inoxidable.
- Totalmente inoxidable.

Grande
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Dimensiones: 600 x 600 mm.

Capacidad: 150 y 300 kg.

División: 50 y 100 g respectivamente.
Acabado: - Pintado.

- Pintado con plano inoxidable.
- Totalmente inoxidable.

Nota: Valores sujetos a posibles modificaciones.

Nota: Valores sujetos a posibles modificaciones.
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